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Opis techniczny. B-04568-D01 0

1. Rzut fundamentéw — rysunek zestawieniowy. B-04568-R01 0

2. Lawy fundamentowe L1+L4. B-04568-R02 0

3. Stopa fundamentowa F1, F1.1, F1.2, F2, F2.1. B-04568-R03 0

4, Stopa fundamentowa F.2, F3, F4, F5, F6, F6.1, F7. B-04568-R04 0
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OPIS TECHNICZNY

1. DANE OGOLNE

a) Inwestor: Stowarzyszenia Hospicjum im. Jana Pawta Il przy Parafii N.M.P. Rézafcowej w Zgierzu, ul. Parzeczewska
70, 95-100 Zgierz.
b) Adres obiektu: ul. Parzeczewska 72, 72a, 72b; 95-100 Zgierz.

2. PODSTAWA OPRACOWANIA

a) Projekt Budowlany ,Budowa hospicjum stacjonarnego z poradnig medycyny paliatywnej” z wrzesnia 2013r.,

b) ,Opinia geotechniczna z badan podioza gruntowego dla projektu budynku hospicjum przy Parafii N.M.P. Rézancowe;j
w Zgierzu ul. Parzeczewska 72" opracowana przez Zaktad Ustug Geologicznych "Geotechnika” L6dZz we wrze$niu
2013,

c) Obowigzujgce aktualnie przepisy i normy.

3. ZAKRES OPRACOWANIA

Niniejsze opracowanie obejmuje projekt wykonawczy fundamentéw.

4. WARUNKI GRUNTOWO-WODNE

Z opinii geotechnicznej wymienionej w pkt. 2B niniejszego opisu wynika, ze:

,Budowa geologiczna zbadanego podtoza jest prosta. Pod 0,2+0,3m warstwg gleby wystepuje ciggty poziom plejstoceriskich
piaskéw wodnolodowcowych.

Technicznie sq to piaski drobne w stanie zageszczonym o ustalonym sondowaniem DPL stopniu zageszczenia 1p=0,70.
Lokalnie w piaskach pojawity sie przewarstwienia gliny piaszczystej i piasku gliniastego.

W wierceniach do gtebokosci 3,0m wody nie stwierdzono.

Z badan archiwalnych wynika, Zze piaski kontynuujg sie do gtebokosci 6,0+8,0m ponizej powierzchni terenu, za$ woda
gruntowa pojawifa sie na gtebokosci ca 7,0m p.p.t.”

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie
ustalania geotechnicznych warunkédw posadawiania obiektéw budowlanych (Dz. U. z 2012r. poz. 463) na omawianym terenie
wystepuja proste warunki gruntowe. Zgodnie z powyzszym rozporzadzeniem projektowany obiekt z uwagi na prostg

konstrukcje oraz na proste warunki gruntowe zalicza si¢ do | kategorii geotechnicznej.

4.1. Roboty ziemne

tawy fundamentowe budynku hospicjum posadawia¢ bezposrednio na podtozu gruntowym. Pod fundamentami wystepowaé
beda piaski drobne o stopniu zageszczenia 1p=0,70.

Z uwagi na rozlegtos¢ budynku zaleca si¢ komisyjny odbidr wykopu fundamentowego w obecnosci specjalisty geotechnika.

Wynik odbioru nalezy wpisa¢ do Dziennika Budowy.
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Grunt wydobyty z wykopu fundamentowego nadaje sie do wykorzystania do pézniejszych zasypek drogowych lub

podposadzkowych.

4.2. Ogolne zasady prowadzenia robét ziemnych

a)

W trakcie prowadzenia rob6t ziemnych nalezy $cisle stosowaé sie do wymagan normy PN-B-06050 ,Roboty ziemne
budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy odbiorze”.

Podczas wykonywania prac nalezy zwroci¢ uwage, aby posadowienie projektowanych fundamentéw wykona¢ na
gruntach rodzimych o nienaruszonej strukturze i dostatecznej no$nosci.

Jezeli posadowienie fundamentéw ma miejsce na wykonanym nasypie, grunty te nalezy ukfada¢ warstwami
0 migzszosci dostosowanej do przyjetego sposobu zageszczania (nie wiekszej niz 30cm), z wymaganym
mechanicznym zageszczeniem kazdej warstwy do wskaznika zageszczenia 1s20,98 (chyba, ze w opisie podano
inaczej) W tym celu nalezy kazdorazowo dokonywaé geotechnicznego odbioru podioza, obejmujacego m.in.
sprawdzenie stanu i rodzaju gruntéw oraz poréwnanie z wynikami badan geotechnicznych i parametrami gruntow
przyjetymi do obliczen posadowienia.

W przypadku natrafienia w podiozu na warstwy nasypow niebudowlanych, gruntéw zawierajacych czesci organiczne,
gruntdw przemarznietych, rozluznionych lub innych nieno$nych nalezy usungé¢ je z wykopu do gruntu nosnego, po
czym podtoze uzupetni¢ mieszankg piaskowo-zwirowym (z piaskdw $rednich i grubych), zageszczang mechanicznie
warstwvami 0 migzszosci maksymalnie 30cm do wskaznika zageszczenia 120,98, ewentualnie uktadanym
bezpo$rednio w wykopie wilgotnym betonem klasy C8/10 (B10).

Wykopy fundamentowe nalezy zabezpieczy¢ przed wptywem opaddw atmosferycznych, przenikaniem waéd
gruntowych i sptywowych oraz przemarzaniem, aby nie dopu$ci¢ do rozmigkczenia, rozluznienia i ostabienia podtoza
nosnego, a wystepujace w poziomie posadowienia utwory mineralne rodzime nos$ne lub wykonany nasyp budowlany
niezwlocznie ostoni¢ przez utozenie warstwy betonu wyréwnawczego. Wykopy fundamentowe nalezy zasypac
mozliwie bezposrednio po zakonczeniu przewidzianych w nich robét. Do wypetnienia wykopdw powinny by¢ uzywane
miejscowe grunty rodzime mineraine piaszczyste lub spoiste znajdujace sie w stanie nie gorszym niz plastyczny, nie
zawierajace zanieczyszczen organicznych i budowlanych. Grunty te nalezy uktada¢ warstwami o migzszosci
dostosowanej do przyjetego sposobu zageszczania (nie wiekszej niz 30cm), zwymaganym mechanicznym
zageszczeniem kazdej warstwy do wskaznika zageszczenia 1s20,98 Zasypywanie wykopow nalezy prowadzi¢ w taki
sposdb, aby nie spowodowaé uszkodzenia pionowych warstw izolacji fundamentéw i §cian. Sposéb zasypywania
wykopéw fundamentowych powinien zapewnia¢ uzyskanie wymaganej podbudowy pod warstwy posadzki i
nawierzchnie drogowe.

Wszelkie prace zwigzane z wykonaniem i odbiorem wykopdw fundamentowych, ewentualng niezbedng wymiang
gruntow stabonosnych lub ich wzmocnieniem muszg by¢ prowadzone pod statym fachowym nadzorem technicznym
budowy oraz odebrane przez Kierownika Budowy i osobe petnigcg nadzor, z udokumentowaniem odbioru wpisem w
Dzienniku Budowy.

Prace ziemne zwigzane z wykopami pod fundamenty estakady skoordynowa¢ z pracami ziemnymi wynikajacymi z

projektow branzowych (drenaz, uziom i zasilanie urzadzen).
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5. OPIS PROJEKTOWANYCH KONSTRUKCJI

tawy fundamentowe zaprojektowano o réznych szerokosciach: 50cm, 60cm, 80cm oraz 90cm (w miejscu dylatacii);

wysokos¢ taw wynosi 40cm. W miejscu rdzeni zelbetowych, na ktérych oparto podciggi i nadproza zelbetowe monolityczne
tawy poszerzono. Zbrojenie gtéwne taw pretami @12 ze stali zebrowanej kl. Alll-N znaku B500SP; strzemiona z pretow @6
ze stali gtadkiej kl.AO znaku StOS.

Pod stupami zaprojektowano zelbetowe monolityczne stopy fundamentowe, prostokatne. Zbrojenie stép zaprojektowano w
postaci siatki pretow @12 co ~15cm w obu kierunkach.

Fundamenty zaprojektowano z betonu kl. C20/25 (B25); zbrojenie gtowne taw i stop oraz zbrojenie startowe dla rdzeni i
stupéw zaprojektowano ze stali kl. Alll-N znaku B500SP; natomiast strzemiona w tawach nalezy wykona¢ ze stali gtadkiej
St0S.

Sciany fundamentowe zaprojektowano z fundamentowych bloczkéw betonowych na zaprawie cementowej klasy M5: grubosé
$cian wynosi 24cm.

Fundamenty nalezy posadowi¢ na warstwie betonu kl. C8/10 gr. 10cm i 1 warstwie papy termozgrzewalne;.

6. PODSTAWOWE MATERIALY

6.1. Stal zbrojeniowa
Przyjeto:

o Zbrojenie gtéwne: stal zbrojeniowa kl. A-IlIN znaku BS00SP Epstal,
e strzemiona: stal zbrojeniowa kl. A-0 znaku St0S.

Do konstrukcji zbrojenia nalezy stosowac wytacznie stal atestowana.

Uwagi:
e giecie pretow na goraco jest niedopuszczalne,

e spawanie stali zbrojeniowej powinno by¢ prowadzone zgodnie z normg PN EN I1SO 17660-1.

6.2. Beton konstrukcyjny

Beton powinien spetnia¢ przepisy normy PN-EN 206-1.
o klasa wytrzymatosci betonu: C20/25
e korozja wywotana karbonatyzacja: XC1,
e oddziatywanie zamarzania/rozmrazania: XF1,
e agresja chemiczna: XA1,

e gbrny wymiar ziarna kruszywa do betonu Dpax=32mm

6.3. Beton podktadowy

o klasa wytrzymatosci betonu: C8/10,

6.4. Bloczki betonowe

o bloczki betonowe dla $cian fundamentowych

e zaprawa cementowa kl. M5.
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6.5. Izolacje

6.5.1. I1zolacje przeciwwilgociowe pionowe

2x Abizol R — do gruntowania, warstwa wierzchnia 2x Abizol P.

Alternatywnie — réwnowazne powtoki i lepiszcza bitumiczne.

Zastosowanie — do wykonania izolacji powtokowych, przeciwwilgociowych na powierzchniach pionowych i odsadzkach
przedmiotowego fundamentu.

Wymagania dla przygotowania podiozy oraz wszystkie obowigzujgce wymagania dla materiatbw powtok bitumicznych
LAbizol” oraz dla wykonania izolacji zawarte sg w aprobacie technicznej wyrobu.

Ewentualne wyroby réwnowazne wyréb musza réwniez posiadaé wazne Aprobate Techniczne ITB lub 10S, dopuszczajace
do zastosowania jak wyzej i okreslajace warunki dla materiatdw i wykonania powtok izolacyjnych.

Wiasnosci wyrobow oraz sposoby ich kontroli aplikacji muszg odpowiada¢ warunkom w/w aprobaty oraz warunkom

okreslonym przez producenta.

6.5.2. Izolacje przeciwwilgociowe poziome

1x papa asfaltowa, zgrzewalna, podktadowa na osnowie z welonu z wtdkien szklanych V60 S30, uktadana na podiozu z
betonu podktadowego - do wykonania izolacji przeciwwilgociowych na powierzchni poziomej (wierzchniej) betonu
podktadowego kl. C8/10.

Wymagania:

Produkt musi posiada¢ wazng Aprobate Techniczng, Certyfikat Zgodno$ci ITB, Europejskg Aprobate Techniczng
dopuszczajgca do zastosowania jako podktad izolacyjny pod fundamenty. Wiasno$ci wyrobu musza odpowiada¢ warunkom
w/w aprobaty lub certyfikatu.

Warunki wykonania wg w/w aprobaty lub certyfikatu oraz wg instrukcji producenta.

Producent musi dla kazdej partii wyrobu przedstawi¢ deklaracje zgodno$ci z wymaganiami jw. oraz zaakceptowa¢ warunki

gwarancji wynikajace z dokumentéw kontraktowych.

7. WYKONANIE
Zgodnie normg PN-EN 13670:2011 przyjmuije sie 3 klase wykonania.
Szczegbtowy zakres:

e Kkontrola materiatow i wyrobow — tablica 1 normy,

o  zakres nadzoru wykonawstwa — tablica 2 normy,

e rodzaj i dokumentacja kontroli — tablica 3 normy.

L6dz, grudzien 2015r. Opracowat:

mgr inz. Jarostaw Szydfowski






